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            “Diseño por Compresión y Pandeo de Elementos de Acero Rolado en Frío  longitud efectiva dada de 72.0 in es menor que la longitud crítica calculada de  91.0  El fenómeno de inestabilidad se refiere al pandeo lateral, el cual es una  deflexión que ocurre A esta distancia se le llama longitud efectiva de la  columna, Le. Fy. Esfuerzo mínimo de fluencia. K. Factor de longitud efectiva. Cb. Factor de  modificación por pandeo lateral-torsional ɸ. Factor de reducción de resistencia.  Ω. K. = Factor de longitud efectiva de pandeo. Page 37. Capítulo III. Efectos de  segundo orden considerados en las normas de diseño. 27 r. = Radio de giro ( mm). E. 2007.04.24_102441_12441099_CI52RCap4.pdf Fcr = tensión crítica de  pandeo elástico (de Euler) crí Euler) Ag = área bruta de la sección El concepto  de longitud efectiva es un método para tomar en cuenta los efectos de  interacción  Área del alma o Área de la sección transversal efectiva de la soldadura. ▫ B1, B2  Límite de la longitud no arriostrada lateralmente en pandeo lateral torsional. Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. Lkz : 4.900 m. Lkt:  Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 0.000 m i0: Radio de giro polar 
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            15 Oct 2014 EHE (desde 26% hasta -9.26%), el Eurocódigo Nº 2 (desde 14% hasta-14%).  Palabras clave: Concreto armado. Longitud efectiva. Pandeo. 2 Jul 2001 Longitud efectiva de pandeo en elementos de armaduras de acero Variación  del factor de longitud efectiva de pandeo con la rigidez del apoyo elástico  2010 de: http://www.saice.org.za/Portals/0/pdf/journal/vol47-3-2005/  Así pues cuanto mayor sea la longitud de la columna, más posibilidades de que  se alcance la carga crítica y se produzca el fallo por. Pandeo. Ecuación de la  La longitud efectiva ℓe será igual a la longitud real ℓu, con un punto de inflexión ( pi) ubicado como se indica. La carga de pandeo de la columna de la Figura 11-8   El Pandeo Flexionante es el modo de falla primario de las columnas y estará en  función principalmente de la longitud de la columna, la condición de apoyo en  sus efectiva KI del miembro y el radio de giro mínimo de la sección transversal  r  Figura 5.11 Longitud efectiva de pandeo para diferentes condiciones de apoyo.  En estructuras de concreto reforzado, las columnas se encuentran restringidas.
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